第15标段 

峻德煤矿副提升系统井口视频监控系统技术要求
总体要求：在地面及井下立井提升井口安装摄像机，摄取各个监控点的情况，实时地传输、显示在绞车司机室、信号房和矿调度室监视器上，使生产指挥人员和调度员更直观、准确地掌握各主要生产环节的实际情况，同时还能够将所发生事件的全过程进行记录、存储、刻录和备份，对重要数据进行记录，为处理事故提供真实依据。
一、技术要求：
1、用于实时、轮流显示地面和井下立井井口工业电视图像。
2、在各水平立井井口配置高清防爆摄像机、镜头、防护罩等设备，摄像头带自动清洁功能。
3、实现同时监看多路不同的图像，实现远程监控主机进行控制和设置，远程回访和警视联动功能。
4、通过网络访问硬盘录像机实现对任意通道的实时视频图像，可以组合到一个显示画面中显示。
5、对远程视频服务器上所记录的图像可以按时间查询和回放，并对重要的文件下载到本地。
6、对远程视频源的亮度、对比度、饱和度和色度进行设置，可改变压缩图像的清晰度。
7、对远程视频服务器传上来的图像在分控端可以存储。
8、按约定的间隔时间对已设立的远程图像自动轮寻。
9、视频信号通过视频分配器和视频分割器将视频送至工业监视器显示图像，同时还可以配合矿上的大屏幕系统，通过软件和硬件接口传输到大屏幕上，使图像更清晰、直观。
二、主要技术参数：
1、防爆类型 ：隔爆、本安，煤矿井下有瓦斯、爆炸煤尘危险环境；
2、传输方式：采用光缆进行传输，井筒垂直传输距离580m；
3、矿用隔爆兼本安型网络摄像仪。型号：KBA127，内置千兆光纤收发器；
4、矿用隔爆兼本安型硬盘录像显示器：23英寸LED背光液晶显示屏，双盘位网络硬盘录像机，硬盘容量4T以上；
5、视频多画面监视器：50英寸液晶显示器；
6、视频服务器：研华IPC-610型工控机，CPU：I7-7700，内存：16G，固态硬盘：512G，机械硬盘：6T以上；
6、视频输入接口：千兆以太网接口；
7、矿用防爆兼本安型环网交换机：内置千兆环网交换机，10个千兆光纤接口，8个千兆以太网电口；
8、地面交换机：华为24口千兆交换机，带两路千兆光纤接口；
三、安装位置及数量：（总计防爆摄像头22个，矿用隔爆兼本安型硬盘录像显示器8个，矿用防爆兼本安型环网交换机3台、50英寸液晶显示器3台，视频服务器3台）
1、视频监控系统数量：2套，分别为副井南台绞车、副井北台绞车。
2、井口摄像头及矿用隔爆兼本安型硬盘录像显示器安放具体地点及数量：
副井南台绞车摄像头分布：-250水平、-50水平、+140水平、+00水平、+9.5水平井口正反面，分别设置高清防爆摄像头（+9.5水平增加入罐侧摄像头1个），共11个，各水平（除+140水平外）分别设置矿用隔爆兼本安型硬盘录像显示器共4个。
副井北台绞车摄像头分布：-250水平、-50水平、+140水平、+00水平、+9.5水平井口正反面，分别设置高清防爆摄像头（+9.5水平增加入罐侧摄像头1个），共11个，各水平（除+140水平外）分别设置矿用隔爆兼本安型硬盘录像显示器共4个。
3、机房监视器、视频服务器、地面交换机安放地点及数量：
50英寸视频监视器、视频服务器、地面交换机分别设置在副井南台绞车车房、副井北台绞车车房，动力科调度室、监视器共3台，视频服务器3台。
四、摄像头分布情况（见附图）：
五、技术资料及其他：
1、提供全部相关技术文件资料，（包括详细原理图、接线图），提供所需的防爆合格证、设备质量检验合格证、操作手册和维修手册。
2、厂家提供技术人员进行现场技术指导及调试，负责现场设备使用技术交底，对使用单位维护人员进行技术培训。
                                                      峻德煤矿动力科
                                                     2020年9月25日
标段17
兴安煤矿提升机
用电安全治理保障系统技术要求
     提报单位：动力科
              提报时间：2020年9月29日
兴安煤矿提升机用电安全治理保障系统
技术要求
一、设备名称及数量
1、名称：煤矿提升机用电安全治理保障系统
2、数量：1套
二、技术要求
· 煤矿提升机用电安全在线治理监测保障系统功能
· 该装置主要由在线治理装置、工控系统及采样装置等组成，具有高度可控性和快速响应性，实现用电安全实时在线检测及实时在线治理等多功能。
· 煤矿提升机用电安全保障装置等效电路图如下所示：
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煤矿提升机用电安全在线治理监测保障系统技术参数
	选配型号系列
	YC-MAPF-200/D系列（预留2路扩容通道）

	电网电压
	110-690V 

	电网频率
	50×（1±5%）Hz 

	全响应时间
	≤10ms

	开关频率
	20kHz

	并机运行能力
	10台以上

	显示功能
（用户界面） 
	  功率、功率因数、电压电流值，电流总畸变率、频谱图，电流波形 

  负载总电流值、滤波器输出电流值 

  运行方式设定、干节点设置、故障信息及运行时间查询

	保护方式
	输入过欠压、输入错缺相、过流、过热、直流母线过欠压、过载自动限流保护

	冷却方式
	强制风冷

	噪音
	≤65dB

	防护等级
	IP20(更高防护等级可定制)

	安装尺寸 Wmm ×Dmm ×Hmm 
	:800×1000×2200

非标尺寸可以按照客户要求生产

	进线方向
	上进线/下进线

	环境
	室内安装、建议安装海拔高度不超过1000米（更高海拔需降容使用）

	环境温度
	工作温度
	-25℃～50℃（更高环境温度可降容使用）

	
	存储温度
	-40℃～60℃

	通讯
	远程RS485/RS232/以太网通讯功能可选； 上位机监控软件（选配）


 煤矿提升机用电安全在线治理监测保障系统
  “煤矿提升机用电安全在线治理监测保障系统”采用双DSP+CPLD数字控制的滤波方式；IGBT选用德国英飞凌，柜内电源电路、主控制电路、采样电路等均自主研发，具有良好的品牌一致性及技术经验。
“煤矿提升机用电安全在线治理监测保障系统”的控制算法采用DFT算法。 
“煤矿提升机用电安全在线治理监测保障系统”根据系统要求采用三相四线的电气接线。
 “煤矿提升机用电安全在线治理监测保障系统”具有完备的内部保护功能（包括过压/欠压、过电流、短路、缺相等）和系统自诊断功能，并且加装断路器、熔断器。
 “煤矿提升机用电安全在线治理监测保障系统”的性能独立于电网阻抗及低压配电系统阻抗之外，不受电网阻抗和低压配电系统阻抗变化的影响。
 “煤矿提升机用电安全在线治理监测保障系统”具有采用中文的液晶显示器以及友好的人机操作界面，能显示设备运行状况、测量数据、故障报警等信息，并可由用户进行参数设置、状态改变和信息查看等操作，可同时监测电网、负载情况。 
 “煤矿提升机用电安全在线治理监测保障系统”具有RS-232/RS​-485智能接口和标准接口协议，以方便用户将设备运行状况、测量数据和故障报警等信息接入到监控系统，并提供智能接口的相关技术通信协议。
 “煤矿提升机用电安全在线治理监测保障系统”的采样采用精密互感器。
 “煤矿提升机用电安全在线治理监测保障系统”能实现多台直接并联运行的平滑扩容。多台装置并联时，所有装置应能共用一套电流互感器。
 “煤矿提升机用电安全在线治理监测保障系统”具有过载保护能力，自动限流在100%额定输出。当系统长期超过额定值时，也能正常工作。
采用开环或者闭环控制，采样负载电流或者网侧电流，保证运行的可靠性、精确性及响应的快速性。
可承受-20%～+20%的电压波动，以及±5%的频率波动，适应各种不同工况的供电环境。同时，如果电压波动超过上下限，自动闭锁输出，并发出告警。
并联接入电网，不会因故障导致电网断路；多台并联系统，如果一台因故障退出运行，其他模块仍能正常工作实现功能。
 煤矿提升机用电安全在线治理监测保障系统
“煤矿提升机用电安全在线治理监测保障系统”具备监测功能:可实时监测系统三相的有功功率、无功功率、视在电流、视在功率、功率因数、谐波含量THDI，可现实每相电流的谐波含量柱状图，装置输出电流、每个模块的运行温度及电流，可记录数据并导出，实时监测设备运行情况，可显示故障信息等，显示记录功能强大，保护措施齐全，设备运行稳定。
三、其他要求
1、按照国家标准有关规定设计、制造、检验、确保产品质量达到国家标准。
2、质保期为货到现场18个月或安装调试合格后12个月，以先发生者为准。
安装过程中，厂家技术人员到现场指导安装并负责产品调试。
3、在合同质保期内，如果系统发生由于系统本身质量问题而引起的故障和设备的损坏，供货方将免费予以免费更换损坏的部件。如遇重大问题，在6小时内可派遣工程师到现场解决问题；在合同质保期外，如果系统发生故障和设备的损坏，将提供有偿服务。服务的响应时间不超过12小时。
4、供方提供技术文件、系统说明书、各种图纸、设备主要技术参数、使用手册、操作手册、培训指导书等不少于3套。
5、供方提供成套供应清单和装箱单。
6、供方须提供调试、性能验收、检验、试运行、运行维护等方面的技术资料。
7、供方负责供货范围各种电缆、网线等满足现场安装要求，需供方人员现场核实。
8、控制柜安装尺寸必须满足现场安装要求，需供方人员现场核实。
9、现场设备安装所需材料、配件由供方提供。
四、配置清单
	序号
	设备名称
	型  号
	单位
	数量
	柜体尺寸（W*D*H）

	1
	煤矿提升机用电安全在线治理监测保障系统（配底座）
	YC-MAPF-400A/D
	台
	2
	800*1000*2200mm

	
	后台工控系统
	
	台
	1
	定制

	2
	设备连接电缆
	YJV-120mm*4
	米
	180
	

	3
	通讯电缆
	STP-120
	米
	80
	

	4
	采样器
	开启式 2000/5
	个
	6
	


标段18

（2020年安全费用使用计划）皮带防逆转改造技术要求
1、 上运皮带机防逆转改造技术要求
  （一）、 富力煤矿井下7条上运DSP1063/1000皮带机，基本参数：B=1000,P=125KW,Q=630t/h，V=1.88m/s，最大长度为200米，角度=15°。      
1、在传动滚筒上安装一台逆止器，当重载启动和停车时，保证皮带机上的物料不下滑。
2、逆止器必须低速大扭矩，逆止效果安全可靠。逆止器
底座基础须落地。
3、卸煤滚筒采用加强型，滚筒直径不小于500，所受合力大于80KN。
 （二）、选煤厂四条上运皮带机，基本参数：B=1000/1200,P=110KW,Q=800t/h，V=2.2m/s，最大长度为180米，角度=15°。
1、煤质科地面系统共有4条皮带机需要改造，须增加可靠的逆止装置。
2、其中2号皮带机只需增加逆止器和底座即可，而6号、7号和装车皮带机除增加逆止器外，还需更换传动滚筒。
3、所有逆止器均采用低速大扭矩逆止器，要求性能可靠，拆装方便。                            
	

	井下7条DSP1063/1000皮带机逆止明细表

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	主传动滚筒
	DSP1063/1000（Ф630）
	件
	7
	包含三角基座

	2
	卸载滚筒
	DSP1063/1000（Ф500）
	件
	21
	包含瓦座

	3
	逆止器
	　
	台
	7
	低速大扭矩

	4
	卸煤滚筒梁架体
	长：1700mm；宽：1350mm；
	件
	7
	　

	5
	逆止器基础架体
	长：1500mm；宽：1400mm；高：1800mm
	件
	7
	　

	地面选煤厂皮带机逆止明细

	1
	逆止器
	　
	台
	4
	低速大扭矩

	2
	逆止器基础架体
	长：1500mm；宽：1400mm；高：1350mm
	件
	4
	　

	3
	传动滚筒
	1、滚筒：直径1000mm,长度1200mm
   轴：直径160mm，长度1940mm(2件）
2、滚筒：直径1000mm,长度1400mm
  轴：直径160mm，长度2200mm(2件）
3、滚筒：直径630mm，长度950mm
  轴：直径100mm，长度1500mm(2件）
	件
	6
	需与现场滚筒尺寸参数
相同，并配有滚筒基座。

	4
	传动滚筒架体
	　
	件
	6
	　


1、设备到矿时，厂家必须随机提供产品合格证，产品说明书等相关证件及提供设备安装示意图等技术资料。
2、厂家必须安排技术人员配合现场测绘、安装、调试。
3、现场出现故障时厂家要在接到报故障电话后及时安排人员现场给予解决。
                                   富力煤矿
                                                            2020年10月20日
（2020年安全费用使用计划）
皮带防逆转改造技术要求
                     富力煤矿
                                  2020年10月20日
第23标段
关于车管中心电采暖锅炉改造
低压配电柜技术要求
一、项目名称：车管中心电采暖锅炉配套低压配电柜
二、项目地点：黑龙江龙煤鹤岗矿业公司车管中心院内
三、项目规格：480KW*4电采暖锅炉两套低压配电柜
四、项目要求：
1、须按施工图纸内相关技术参数，选取及配置合适的设备，满足本工程的使用功能。
2、须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。
3、有关设备，无论在运送、储存及施工安装期间，应采取正确的保护设施，以确保设备在任何情况下不受破损。
    4、相关设备及配件上须附有原厂标志铭牌、指示、警告标识等，所有标识必须具有中文表示，内容应符合国家有关规定，材料应为耐腐蚀、耐磨的金属材料，且须牢固附着于货物显著位置处。
质量保证
    五、质量保证
   1、制造厂家须具有生产及安装同类型设备的经验，且所提供的设备必须为常规定型产品，技术成熟，运行可靠，并具有五年到十年或以上成功运行的记录。
   2、供货商须在本工程所在地有售后服务中心，保证及时为用户提供完善的技术和售后服务。
   3、设备设计、制造、安装、调试和验收须符合相符的中国或国际认可的规范及标准。如规范/规程/标准之间存在不同之处，应选择较严格或标准较高者；有更新的标准规范版本，当采用最新的版本。当技术要求与图纸出现矛盾时，应遵守较高标准要求，最终解释权归业主所有。
   六、资料
   1、应提供完整的产品技术说明书及相关技术资料。
   2、如客户认为所提供的技术资料不能满足需要时，客户有权提出补充要求，厂商应按要求免费提供所要补充的技术资料。
   七、质量技术要求：
1、质量监督部门明令淘汰的电工产品及禁止使用的电工产品，均不得安装使用。
2、所使用的新技术、新材料、新产品、新工艺，必须先经试验和国家规定组织鉴定，有相应的规程和标准。未经试验鉴定或未达到技术指标要求者，本工程中不得使用。
3、质量保证：须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。
4、导线剥削处不应损伤芯线和芯线过长，导线接头应牢固可靠，多股导线应挂锡后再压接，不得减少导线股数。   
5、所有母线均选用镀锡铜母线（铜含量≥99.9%）冷弯成型，并采用热缩绝缘材料进行绝缘处理。母线搭接处必须搪锡，搪锡前应将其表面进行处理，涮锡后表面应平整无杂物。母线应涂敷黑漆，漆膜应完整、无杂物，母线涂敷黑漆起止位置应一致、整齐，并有相序色标，且不宜退色。断路器及接触器的进线必须贴色标，当进线为塑料铜线时，应该有明显的相序标识，箱内配线必须符合国家规范要求。
    6、配电柜的金属部分，包括电器的安装板和电器的金属外壳等均有良好的接地。配电箱的盖、门、覆板等处装有电器并可开启时应用裸铜软线与接地螺丝连接。  
7、配电箱内电气断路器下方宜设标志牌，标明出线断路器所控支路的名称或编号，并注明电器的规格。箱内电器元件的上方标志该元件的文字符号，各电器的导线端头也应标志相应的文字符号。
8、所使用的图形和符号应符合相应的国家标准。箱、柜内元件质量、认证标志准确，安装固定可靠、接线正确、牢固，外接端子质量、外接导线预留空间、箱柜内配线规格与颜色、电气间隙及爬电距离符合规范要求。
    9、箱体加工应平整、无手工敲打痕迹。所有金属加工件不应有毛刺，尺寸要准确，装配公差要符合要求。所有镀锌件应做到镀层均匀、平整。使用螺丝要妥当（如使用平机螺丝处就不能使用其他螺丝）露出柜面的螺丝应使用镀锌件，所有的螺丝必须加设平垫、弹簧垫。箱内不应有散绕的导线头等杂物。
    10、动力、照明配电箱应根据使用要求和进线方式，用电负荷的大小，回路等以及设计要求，选用符合两部认证符合标准的配电箱。配电柜用钢板厚度≥2.0MM，螺栓等连接件采用高强度不锈钢镀铬处理、以保证安装精度、美观及防腐。照明配电箱门（盖）应可拆装的，箱体上应有不小于M10的专用接地螺栓，位置应设在明显处，配件应齐全。
11、柜下部接线端子距地高度不得大于350㎜，避免电缆导线连接用的有效空间过小，装有超安全电压的电气设备柜门、盖、覆板必须与保护电路可靠连接；柜内保护导体颜色符合规定；支撑固定导体的绝缘子（瓷瓶）外表面不得有裂纹或缺损；配电箱上装有计量仪表、互感器及继电器时其二次配线应使用铜芯绝缘软线，其截面应不小于：电流回路2.5㎜2，电压回路1.5㎜2导线。接在活动门处的二次线必须采用铜芯多股软线，并在活动轴两侧留出余量后卡固。
12、电气安装板后的配线须排列整齐，用尼龙绑带绑扎成束或敷于专用线槽内，并卡固在板后或柜内安装架处。配线应留有适当余度。
13、配电箱内与电器元件连接的导线如为多芯铜软线时须盘圈后压接铜线鼻子。如为多芯铜线时须采用套管线鼻压接。
14、导线穿过铁制安装板面时须在铁板处加装橡皮或塑料护圈，以保护导线绝缘外皮完好。
15、柜箱冲压外形尺寸不得偏差过大，外饰面无损伤；并有相应保护措施。柜箱内接线要求规范牢固可靠；柜箱内或门上安装的仪表牢固，间距均匀；柜门内回路系统图完整齐全。
16、所有的配电箱，应能满足所规定的验收规范要求。配电箱全部电器安装完毕后，用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。并做好记录，做技术资料存档。
17、箱内应贴有本箱系统图、设备编号、铭牌内容齐全。
	

	    九、供货范围：

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	建议厂家
	备注

	1
	断路器
	CW3-4000MP/3  EP35  Ie=1900A 电动
	台
	1
	
	

	2
	断路器
	CW3-4000MP/3  EP35  Ie=2500A 电动
	台
	1
	
	

	3
	断路器
	CM3L-400HP/4300B Ie=315A  I△=300mA
	台
	12
	
	

	4
	断路器
	CM3-225H/4300B Ie=100A
	台
	4
	
	

	5
	断路器
	CM3-100H/2300  Ie=32A
	台
	1
	
	

	6
	断路器
	CM3L-100H/2300 Ie=32A I△=100mA
	台
	2
	
	

	7
	断路器
	CM3L-100H/2300 Ie=16A I△=30mA
	台
	4
	
	

	8
	电流互感器
	LMZJ2-0.66  4000/5
	块
	2
	
	

	9
	电压表
	42L-6V   0～450V
	块
	2
	
	

	10
	电流表
	42L-6A    □/5A
	块
	2
	
	

	11
	有功电度表
	DT862a  1.5(6)A  380/220
	块
	2
	
	

	12
	有功功率表
	42L-6W  380V  5A
	块
	2
	
	

	13
	配电柜
	1760MM*1000*800
	组
	8
	详见图纸
	

	14
	母线
	
	
	
	详见图纸
	

	注：所有技术要求数据详见配电柜图纸,其它未尽事项以图纸为准。
	
	
	
	


                                         车管中心
2020年10月27日
